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SCHALUNGSBAU

Funktional: Alle Querstreben 
sind mit Hammerkopfnut 
und Bohrungen als  Funk -
tions schienen zur Montage
von  Zubehör wie Richtstüt-
zen oder Richtschienen vor-
gesehen.

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

www.mayerschaltechnik.com
Fon: 08131 - 996698-0

WELTNEUHEIT:
FLUXX

 
 Stoßabschalung

für optimales Bauen mit Hohlwänden

Stoßbereiche zwischen zwei
Hohlwandelementen schnell
und sauber abgeschalt

Brunnenstraße 36 · D-71263 Weil der Stadt-Hausen 
Telefon 0 70 33 / 5 37 10 · Telefax 070 33 / 53 71 31
www.robusta-gaukel.com · info@robusta-gaukel.com

GMBH
&CO.KGROBUSTA-GAUKEL

� Absturzsicherung an
Rahmenschalungen zur
zweiten Seite:
ROBUSTA-FS-Kralle …
einfach aufstecken,
Seitenschutzpfosten
einstecken und nach
außen schwenken … fertig!

� Absturzsicherung an
Stahlkonstruktionen
ROBUSTA-Trägerzwinge …
einfacher Einsatz an Stahl-
trägern ohne zusätzliche
Bohrungen, flexibel und
höhenverstellbar

� Rundsäulen-Schalungen
mit Betonierbühne und
sicherem Aufstieg für
die Vor-Ort-Betonage
in Sichtbetonqualität

� Sonderschalungen nach
Ihren Vorgaben …
Planung, Konstruktion
und Produktion aus einer
Hand

Übe rzeuge n Sie

sich selbst …

w ir fr eue n uns

au f Ihre Anfra
ge!

Wir sind Profis zum Thema Sicherheitƒ

ƒund im Stahlschalungsbau!

Detail
von unten

Die ultraMAX baut konsequent auf dem Meter-Raster auf,
also in der Höhe 3 m (auf Wunsch auch 2,75 m), 1,5 und 1 m,
bei jeweils 100, 75, 50 und 25 cm Breite. Dazu kommt ein kran-
abhängiges Großelement mit 3 � 2 m (und 80 kN/m² Frischbe-
tondruckaufnahme) sowie zusätzliche 55 und 45 cm breite
Elemente für Standard-Ecklösungen bei 20 bzw. 30 cm Wand-
stärke. Dazu kommen die Innenecke mit 25 cm Schenkellän-
ge, die Gelenkecke mit 60° bis 180° Verstellbereich und das
Ausgleichsprofil, bestehend aus einem ultraMAX-Rahmen-
profil mit Holzeinlage zum Aufnageln der üblichen 21 mm
starken Schalhaut. Verbunden werden die Elemente mit dem
Schalschloss oder der ultraMAX-Schraubzwinge (für Kant-
holzausgleiche bis 16 cm), dazu gibt es einen Abschalbügel für
Stirnabschalungen bis 40 cm und einige weitere Zubehörteile.

Die begrenzte Elementsortierung bezeichnet Mayer als ei-
nen „sinnvollen Kompromiss zwischen Anwendungstechnik
und Logistik unter dem Gesichtspunkt der Lohnkostenreduzie-
rung“ – denn in diesen „glatten“ Maßen kann der Schaler „den-
ken“, ohne lange rechnen zu müssen. Also ohne detaillierte
Schalungsplanung, die deswegen natürlich nicht verboten ist! 

Mayer Schaltechnik GmbH,
97493 Bergrheinfeld, www.mayerschaltechnik.de

Schnell angepasst:
Für den Längenaus-

gleich gibt es das
Ausgleichsprofil

mit Holzkern
zum Aufnageln

der üblichen 
21 mm  star -

ken Schal-
haut. Befestigt

wird es mit dem
normalen ultra-

MAX-Schalschloss.


