
Qualität Made in Germany



Die universelle Wandschalung für den
erfolgreichen Mittelständler

Ultramax L besticht durch eine lange Lebensdauer. Sie gewähr-
leistet trotz des relativ geringen Gewichtes eine hohe Tragfähigkeit.

Unverwüstliche Rahmenecken und robuste Profilausbildung gewähr-
leisten eine lange Lebensdauer.

Transportöffnung

Ultramax L ist leicht in der Handhabung

Ultramax L ist wirtschaftlich im Unterhalt

Das Standardelement mit der Breite von 100 cm und
300 cm Höhe wiegt gerade mal 71 kg. Damit ist das
Leichtgewicht problemlos von zwei Personen - ohne
zeitraubendes Warten auf den Kran - zu handhaben.

Ultramax L reduziert die Folgekosten bis zu 50 % durch
hohe Lebensdauer (robuste, korrosionsfreie Konstruktion)
und geringe Kosten für Reinigung, Reparatur und
Renovierung. Daran müssen sich vergleichbare
Systeme messen lassen.

Hohe Eigenfestigkeit und trotzdem kranunabhängig
Die konstruktiven Details gewährleisten eine hohe
Eigensteifigkeit. Ultramax L hat eine  Betondruckauf-
nahme von 60 kN/m² bzw. 80 kN/m² und das unter
Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202
Tabelle 3 Zeile 7. Das entspricht höchsten Anforderungen.

Dabei überrascht das Gewicht, denn mit nicht mehr als 71
kg ist das Element 300 x 100 cm ein Fall für zwei Mann
und ermöglicht kranunabhängiges Schalen.

Innovative Spezialprofile aus korrosionsfreiem Aluminium
in Verbindung mit den unverwüstlichen
Rahmenecken garantieren eine lange Lebensdauer.

Alle Elemente und Ecken sind pulverbeschichtet und
damit leicht zu reinigen.

Querprofil

Rahmenprofil

Stabile, statisch optimierte Profile garantieren hohe Tragfähigkeit bei
geringem Gewicht.
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Breites Einsatzspektrum

Ultramax L setzt neue Maßstäbe

Ultramax L denkt mit

Ultramax L ist das ideale Schalungssystem von der
Gartenmauer über EFH-Keller, Altbausanierung, Wohn-
anlagen und Seniorenheimen, bis hin zu Gewerbe- und
Industrieprojekten.

Besonders im Verhältnis Gewicht / Leistung / Preis.

Das Herzstück des Systems ist das Element B=100 cm.
Wo immer möglich, wird es eingesetzt und macht damit
die Schalungsplanung im Meterraster „denkbar“ einfach
und praxisgerecht. Aufwändige Arbeitsvorbereitung ge-
hört somit der Vergangenheit an.
Die Materialermittlung für eine z. B. 12,14 m lange
Wand ist die einfachste Übung (zwölf Meter-Elemente,
Restmaß von 14 cm). Das Meterraster macht auch das
Einmessen von Einbauteilen schnell und sicher.

Schalhaut von
hinten
verschraubt



Ultramax L setzt neue Maßstäbe
Im Zusammenspiel von Gewicht, Leistung und Preis.
Das Standardelement 300 x 100 cm wiegt nur 71 kg.

Praktische Elementgrößen

Ultramax L kommt dank ihres einfachen, durchdachten
Konzeptes mit wenigen Elementgrößen aus:

Elementhöhen: 300, 275, 150, 100 cm
Elementbreiten: 100, 75, 55, 50, 45, 30, 25 cm

Auf Wunsch ist nahezu jedes Breitenmaß möglich

Vielfache Anschlussmöglichkeiten:

Hammerkopfnut in jedem
Quersteg

Vertikales Lochraster

Haltegriff

Alle Elemente erfüllen höchste
Ebenheitstoleranzen nach
DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7
bei einer Betondruckaufnahme
von 60 kN/m² bzw. 80 kN/m².

Ultramax L denkt mit
Das Herzstück des Systems ist das Element B=100 cm.
Wo immer möglich, wird es eingesetzt und macht damit
die Schalungsplanung im Meterraster „denkbar“ einfach
und praxisgerecht. Aufwändige Arbeitsvorbereitung ge-
hört somit der Vergangenheit an.
Die Materialermittlung für eine z. B. 12,14 m lange
Wand ist die einfachste Übung (zwölf Meter-Elemente,
Restmaß von 14 cm). Das Meterraster macht auch das
Einmessen von Einbauteilen schnell und sicher.

Horizontales Lochraster

Jeder Quersteg ist
eine Funktionsstrebe
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Intelligente Elementbreiten vermeiden aufwendige Längenausgleiche
im Eckbereich

Das logische Meterraster überzeugt.

Kraftschlüssige Elementverbindung mit dem
Schalschloss
Das Ultramax L Schalschloss ist kraftschlüssig an jeder
Stelle des Rahmens ansetzbar. Es gewährleistet die
zugfeste und fluchtende Verbindung zweier Elemente
per Hammerschlag. Durch sein geringes Gewicht kann
es auch über Kopf mit einer Hand angesetzt werden.



MAYER SCHALTECHNIK GMBH

info@mayerschaltechnik.de

www.mayerschaltechnik.de
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Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten

Ob baustellenbedingt  kranunabhängig, oder großflächig
mit dem Kran - Ultramax L bietet immer beide Lösungen.

Das Standardelement 300 x 100 cm kann mit seinen 71 kg
von zwei Personen eingeschalt werden. Das ermöglicht
kranunabhängiges Schalen, ohne Wartezeiten.

Der Tragegriff bietet eine sichere Handhabung und
kann an beliebiger Stelle der Funktionsstrebe fixiert
werden.

Kranunabhängiges Schalen

Problemlos Aufstocken
Alle Elemente sind symmetrisch und können stehend
oder liegend aufgestockt werden. Die Verbindung erfolgt
immer mit dem serienmäßigen Schalschloss.
Kleine Aufstockungen bis 25 cm können mit dem
Ultramax L Aufstockelement und bauseitiger Schalhaut
(d= 21 mm) hergestellt werden.

Bei Fundamenten ein großer Vorteil: Die Elemente der Ultramax L sind
von Hand einsetzbar.

Trotz großer Eigensteifig-
keit und hoher Betondruck-
aufnahme ermöglicht
Ultramax L kranunab-
hängiges Schalen im
Handbetrieb.

Kranunabhängig bedeutet Wartezeiten auf den Krankeine


